
  Совершенная водоподготовка от dinotec 
 
Poolcare PROGRESS ASR – изменения в основных настройках 
 
Модус изменения Poolcare 
 функция клавиши действие на экране 
 
  1 

 
 

  

1.    

Обе кнопки нажать и 
удерживать  10 сек. 

Адрес шины 
№ XX 

1.     

нажать 
 

Poolcare-регулятор 
P-регулятор 

 

2.    

нажать 
 

Poolcare- регулятор 
P-I- регулятор 

 
  2 
 
 
 
 

 
Способ 
регулирования
 
 
 
Шаги 1 – 3  

3.    

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

Poolcare- регулятор 
ВКЛ / ВЫКЛ 

1.   

нажать 
 

Poolcare - регулятор
Импульс-Пауза- 
регулятор 

 
  3 

 
Регулирующие 
выходы 
 
 
Шаги 1 - 2 

 

2.     

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

Poolcare - регулятор
Регулятор частоты 

1    

 
нажать 

Контроль за 
дозацией. 
         60 мин. 

 
  4 

 
Контроль за 
дозацией 
 
 
Шаги 1 - 2 
 

 

2.  или  

нажать, диапазон от 0 до 60 
минут,  
последний вариант будет 
сохранен 

 
 

1    

нажать Замедление 
включения  ВКЛ 

 
  5 
 

 
Замедление 
включения 
 
 
Шаги 1 - 2 
 

 

2.  

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

 
Замедление 
включения  ВЫКЛ 

1.    

нажать Чистка/День 
   01 

 
6 

 
Чистка 
электродов 
(зондов)  

2.  или   

нажать, диапазон от 0 до 4,  
последний вариант будет 
сохранен  

 

 
7 

 
Выбор языка 

1.    

нажать Говорим по-русски 

   

2.  

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

We speak English 
 
* 

* Выбор языка:   русский, немецкий, английский, французский, испанский, голландский, польский, 
венгерский  
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  Совершенная водоподготовка от dinotec 
 функция клавиши действие на экране 
 
 8 

 
Серийный 
номер 

 

1.     

нажать  
Появляется 
серийный номер 
XX : XX 

 
  9 

 
Дата 
изготовления, 
программного 
обеспечения 

1.    

нажать  
Дата изготовления 
XX : XX 
Дата Software 
XX : XX появляется 

 
  10 

 
Запрос 
напряжения на 
входах 

1.    

нажать  
Вход 1      180 мВ 
Вход 2       -25 мВ 

 
11 

 
обратно в 
рабочий модус

1. 

     

нажать Индикация 
измеряемых 
значений 
Poolcare / pH 

 
 
Модус изменения регулирование pH: 
 функция клавиши действие на экране 
 
  1 

  

1.   

 
Обе кнопки нажать и 
удерживать  10 сек. 

pH -регулятор 
P- регулятор 

 

2.    

нажать pH- регулятор 
P-I- регулятор 

 
2 

 
Способ 
регулирования
pH 

 

3.    

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

pH- - регулятор 
ВКЛ / ВЫКЛ 

1.   

 
нажать  

pH - регулятор 
Импульс-Пауза- 
регулятор 

 
  3 

 
Регулирующие 
выходы 
 
 
Шаги 1 - 2 

 

2.    

нажать, 
последний вариант будет 
сохранен 

pH - регулятор 
регулятор частоты 

1.   

 
нажать 

Контроль за 
дозацией 
         60 мин. 

 
  4 

 
Контроль за 
дозацией 
 
 
Шаги 1 - 2 
 

 

2.  или   

нажать, диапазон от 0 до 60 
минут,  
последний вариант будет 
сохранен 

 
 

 
5 

 
обратно в 
рабочий модус

 

1.   

нажать Индикация 
измеряемых 
значений 
Poolcare / pH 

 
Если у Вас имеются другие вопросы по измерительно-регулирующей и дозирующей 
установке Poolcare PROGRESS ASR, пожалуйста, обращайтесь в службу клиентской 
поддержки. 
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